
Cargadores inteligentes en 

corriente continua
Electric Vehicle smart direct current charger 

Accesses and Service Stations and Transport Fleets.

  

Nominal current  (DC)

Cable length

Frecuencia nominal

Nominal frequency

Alimentación (DC)

230 V ac ± 10 % (1P+N+PE) 

2 X DC 1000 V

Tipo de salida 

Accesos y Áreas de servicio y Flotas de transporte.

4 m

2 x 500 A 

480 kW cada conector

480 kW each connector

500 A cada conector

500 A each connector

150 Vdc ~ 1000 Vdc  

Nominal current (AC)

Máxima potencia de salida 

Maximum output power 		

Power supply (DC)

Máxima corriente de salida

16 A

CCS2 + CCS2

Corriente nominal (AC)

Models

Corriente nominal (DC)

Power supply (AC)

Technical data

50 / 60 Hz

Características técnicas

Modelos
Models

DISPENSADOR
DISPENSER

VIARIS HPC CONSTELLATION

600 kW

Alimentación (AC)

HPC

Output voltage range 

Maximum output current 

Rango de voltaje de salida

Dispositivo de Monitoreo de aislamiento y fusible

Technical Data Sheet

- La solución de carga ultrarrápida VIARIS HPC 

CONSTELLATION 600 kW está compuesto por la 

Unidad de Potencia de hasta 600 kW y 

dispensadores HPC.

- Gracias a su potencia de salida puede ofrecer una 

autonomía de hasta 100 km por cada 2 minutos de 

conexión.

- Puede ofrecer carga simultánea hasta 10 vehículos 

al mismo tiempo (5 dispensadores con dos salidas 

cada uno). 

- Potencia máxima de carga: Dispensador HPC 480 

kW cada conector. 

- Modo de carga 4 (DC) con conector CCS2. 

- Tensión de salida DC: 150 ~ 1000 Vdc.

- Material: acero inoxidable y poliuretano.

- Incluye una pantalla antivandálica TFT de 15,6" con 

pantalla táctil.

- Activación mediante código de acceso o tarjeta 

RFID.

- Nivel de protección IP55 según EN 60529.

- Comunicación Ethernet, RS485 y 4G, opcional Wi-

Fi y Bluetooth.

- Protocolo de comunicación OCPP 1.6J.

- Sistema de pago con lector de tarjetas bancarias 

(opcional).

- Refrigeración líquida en la Power Unit.

- Balanceo dinámico de potencia.

- Carga inteligente. 

- Autocharge.

- The VIARIS HPC CONSTELLATION 600 kW ultra-fast 

charging solution is composed of the Power Unit of up to 

600 kW y and HPC dispensers.

- Thanks to its power output, it can offer a range of up to 

100 km for every 2 minutes of connection.

- Can offer simultaneous charging for up to 10 vehicles at 

the same time (5 dispensers with two outlets each).

- Maximum charge power: HPC Dispenser 480 kW each 

connector.

- Charging mode 4 (DC) with CCS2 connector.

- Output voltage DC: 150 ~ 1000 Vdc.

- Material: Stainless steel and polyurethane.

- It includes a 15.6” tamper-proof TFT touch screen.

- Switched on by access code or RFID card.

- Degree of protection IP55 according to EN 

60529.							

- Communication Ethernet, RS485 and 4G, optional Wi-Fi 

and Bluetooth.

- Communication protocol OCPP 1.6J.						

- Credit card reader payment system (optional).

- Liquid cooling in the Power Unit.

- Dynamic power balancing.

- Smart charging.

- Autocharge.

Descripción 

Useful EnvironmentsEntornos de Utilidad

Description

Isolation Monitoring Device and Fuse

Outlet type

Protección eléctricas 

Electrical protections

Longitud del cable

Ficha Técnica
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VIARIS HPC CONSTELLATION

600 kW

SALIDA DC

OUTPUT DC

Modelos

   Sujeto a cambios técnicos - información adicional en
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Electric Vehicle smart direct current charger 

VIARIS HPC CONSTELLATION

600 kW

Sí

Yes

Liquid cooling

UNIDAD DE POTENCIA
POWER UNIT

Ventilación forzada

5 % to 95 % HR, non condensing

≤ 50 dBA a 1 m de distancia en todas direcciones

Máxima corriente de entrada

Alimentación

Power supply

Frecuencia nominal

Nominal frequency

Power Module Cooling

Degree of mechanical protection

Acero inoxidable y PUR (V0)

TPV (opcional)

POS (optional)Payment system

LED RGB para cada conector de carga

234 kg (con Gestión de Mangueras: 304 kg)

Sistema de pago

Charging mode

Pantalla táctil

Touch-Screen			

Display

Display

Material de la envolvente

Casing material

Indicador luminoso

Mode 4 (DC)  

Modo 4 (DC) 

Luminous indicator

Operating temperature

Communication protocols

Ethernet; RS485; 4G; opcional: Wi-Fi, Bluetooth

Access and identification

Acceso e identificación

Degree of protection

Montaje del equipo

Communications

Lector RFID (MIFARE Classic; MIFARE DESfire EV1, EV2; NFC Forum Tipo 4); White list interna; Código pin de 

activación; Autocharge. 

RFID reader (MIFARE Classic; MIFARE DESfire EV1, EV2; NFC Forum Type 4); Internal white list; Activation pin code; Autocharge

Stainless steel and PUR (V0)

Grado de protección IP55 según EN 60529

Medición Medidor oficial certificado en DC (opcional)

IK10 según EN 62262

IK10 according to EN 62262

Ethernet; RS485; 4G; optional: Wi-Fi, Bluetooth

IP55 according to EN 60529

Protocolos de comunicaciones

Comunicaciones

LED RGB for each charging connector

Humedad de funcionamiento

Method of mounting control

Metering Official certified meter in DC (optional)

234 kg (with Cable Management: 304 kg)

2000 m (máx.)

-10 ºC to 55 ºc (-30 ºC to 55 ºC Heater optional )

Temperatura de transporte y almacenamiento

≤ 50 dBA at 1 m distance in all directions

Net weight

2000 m (max.)

Peso neto

Cooling system

Altitude

Exhaust fan

-35 ºC to 70 ºC

-10 ºC a 55 ºc (-30 ºC a 55 ºC  Calentador opcional)

Transportation and storage temperature

Operating humidity

-35 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamiento

5 % a 95 % HR, sin condensación

Modo de carga

Factor de potencia

Altitud

Sistema de refrigeración

Grado de protección mecánica

Características técnicas

Operational noise level

Nivel de ruido operativo

Technical data

< 5 % (entrada nominal)

Eficiencia

Efficiency		

> 96 % (entrada y salida nominales)

> 96 % (nominals input and output)

> 0,99

Earthing system

Sistema de puesta a tierra

Power factor > 0.99

THDi

Maximum current input

Rango de voltaje de salida (DC)

Output voltage range (DC)

Maximum output current (DC)

Refrigeración módulo de potencia

THDi

Máxima potencia de salida (DC)	

Maximum output power (DC)			
600 kW / 300~1000V

500 A cada conector

500 A each connector

< 5 % (nominal input)
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL CHARACTERISTICS

En el suelo (perno de anclaje o cimentación estructural)

Descarga e instalación mediante carretilla elevadora o cáncamos superiores

In-ground (anchor bolt or structural foundation)

Unloading and installation by forklift or overhead eyebolts

TFT 15,6” Color

TFT 15.6” Colour

OCPP 1.6J; Modbus TCP; Modbus RTU

260 ~ 530 V ac (3P+N+PE)  

45 / 65 Hz

2 * 480 A / 380 Vac

TT / TN-S

150 Vdc ~ 1000 Vdc  

Refrigeración líquida

Máxima corriente de salida (DC)
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VIARIS HPC CONSTELLATION

600 kW

≤ 60 dBA a 1 m de distancia en todas direcciones

≤ 60 dBA at 1 m distance in all directions

2200 mm x 2050 mm x 850 mm 

Max. number of connectors

Nivel de ruido operativo

Operating noise level

Dimensiones (Al x An x Prof)

Dimensions (H x W x D)

Max. num. de conectores

DISPENSER overall dimensionsWiring diagram

Dimensiones DISPENSADORConexión

Peso neto
1100 kg + 20 * 30 kg = 1700 kg

(con todos los módulos de potencia y líquido)

Net weight
1100 kg + 20 * 30 kg = 1700 kg

(with all power and liquid modules)

Dispenser Reference standards

EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN 61851-23; EN 61851-24; EN IEC 62196-1; EN IEC 62196-3; EN IEC 

63000; DIN 70121; ISO 15118-2; ISO 15118-3; CHAdeMO 1.2

Marcado

Directivas de referencia Dispensador
2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)

Dispenser Reference Directives

Normas de referencia Dispensador

Approvals and marking
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